Technische Daten
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Technische Daten

Schleppertype D-215 D-219
MNenndrehzahl 1800 1900
Leistung PS [bei Nenndrehzahl) 15 B 19
Drehmor;'ment mkgui-:ﬁei 1200 U;m;_ E 5.2 7.0 A
l;léchsfe Leerlaufdrehzahl 3 195 ai| 2050 =3
Zapfwellenumdrehung Ufmin 530 - = 559
:t;?l;slgg ;Lifésgoffverbmuch 305 207
Olverbrauch g in 10 Stunden 240 340
-Zylinr;i.erboh;'ung_ in mm 5 32,6__ 87.3
Kolbenhub in mm IGi.d_ . 101.6
Verdichtung ; 1:19 ‘l:'l-'?_-
Ventilspiel bei WUI'_I'I;I-E;I'I_MO_’OI' in mm 0.3 03
ﬂﬂfﬁ:gj&i{ﬁ? I_r:EL;niusser und 199 o 200
Férderbeginn vor vorn 27° e
oberem Totpunkt hipien > 26° 26°
tiésprii;r_ur,_k in ati 150 150
.Einsprhzdﬁsen, Bosch DN O SD 1550 | DN O SD 1550
Dissenhalter, Bosch e KB 47 S_DA 532!13- I{E’ S_DA 53;
Anlasser, Bosch EGE1/12R ;J;;I? R ?'I"
Lighimtschine; Boseh oy U{g&*}_ﬁ“{é{ .:“{%%HFE”L:’T
Batterie nach DIN 72 311 12V 70 Ah 12V 70 Ak
Glihkerzen, Bosch KE:’.GS_A-'I_D}H. &SA]I;I'I;
Der Kraftstoffbehdalter fafdt: 2r ] il 2? I

Das Kihlsystem fafit ca.: 10 1 == —“10 I
Olfillung fir den Motor ca.: 30 31221
afzillung fur das Geiriebegehduse | 71
Olfillung fir die Hinterachsantriebe kG T
Olfollung for die Lenkung 0.131 013 |
Olfillung fir das Luftfilter 03 | 031
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Schnellibersicht am Motorquerschnitt

1) Ventilkipphebel, Bichse auswechselbar,
Bohrung:
19.08 mm

1910 mm 752"
Einstellung zum Ventil 0.3 mm
Motor, Seite 35.

T o

012" bei warmem

2) VentilstoBelstange, ganze Lange zwischen Tulpengrund
und Stéfelstangenfufd:
2667 mm 10.50"

280 mm 10,55
darf nicht verbogen sein, Seite 31.

3) Einstellflansch, zum Einstellen des Einspritzpumpenfér-
derbeginns, Seite B2.

4} MNocken fiir vordere Einspritz-
pumpe, grofiter @ :
61.47 mm 2.420"

61.54 mm i 2.423"
Seite 82.

5) Nocken fiir hintere Einspritz-
pumpe; grofiter O
61.47 mm 2.420"

;5_1.54 Fe ?E z
Scite 82,

6) Antriebswelle fiir Einspritz-
pumpe wird von der Nocken-
welle angetrieben. Gleich-
zeitig OUlpumpenanirieb,

Seite 80.

7) Lagerbiichsen fir Einspritz-
pumpenantriebswelle, Innen-
durchmesser:

19.02 mm 7497

19.05 mm 750"
Seite 81.

8) Nockenwelle, zweifach gela-
gert, Bohrung vorn:
46.05 mm 1:813"
46.09 mm 1.815"
hinten:
38.15 mm 1.502

3818 mm 1.503"

Die vordere Lagerung ist mit auswechselbarer Bichse
versehen. Beim Einsetzen der Nockenwelle missen die
Marken des Kurbelwellen- und Nockenwellenzohnra-
des Ubereinstimmen, Seite 24.

Querschnit

mit  Sicherheitsventil, abschraubbar,

9) Olfiltersockel
Seite 63.

10) Ventilfihrung, EintaB und AuslaB auf 30° an der
oberen Mindung angespitzt.

Behrung:
8.69 mm 3427 0.03 mm 001
= . Einbauspiel: =
871 mm 343" 0.05 mm 002",
Zulassige Abnutzung bis 015 mm = 006", Seite 36.

11) Zapfeneinspritzdiise Bosch DN 8 S1 oder Walzen-
einspritzdise Bosch DN 8 S 143, Prifdruck 150 atii
Drosseldiise DN O SD 1550, Einspritzdruck 155 ati.
Reparatur nur durch Bosch-Dienst, Seite 89,

12) Kolben. Ersatz-Kolben und Zylinderlaufbiichsen wer-
den im Werk nach Mafigruppe ,A“ gepaart. Drei
Kompressionskolbenringe, zwei Tlabstreifringe.

Einbaumaf:

0.30 mm 012

045 mm 018"

Sperrung in der

laufbichse.

Zylinder-

Kolbenbolzendurchmesser: Kolbenaugendurchmesser:

27.994 mm 1:1021* 27.990 mm 1.1019"
28.000 mm 1.1024" 27.993 mm 1.1020%,
Seite 54,

]3} Plevel, Kolbenholzenbiichse
nur in der Fabrik auswech-
selbar.

Bohrung:

28.011 mm 1.1028“
28019 mm  1.1031"
Plevellager, Innendurchm,
normal ;

4450 mm 1.7520*

5] mm 175"

1. Untermaf}:
(0.38 mm = .015%)
4412 mm 1.7370"

4413 mm 17374
2. Untermaf}:

(0.76 mm = .030")
4374 mm 1.7220"

4375 mm  1.7224"

Auf Nockenwellenseite mit
Einbauzahlen gekennzeich-
net, Seite 52.

14) Gummidichtring mufl nach
Herausnahme der Zylinder-
lauthiichse ernevert werden.
Wiedereinsetzen in sauber

Bild 11 gereinigten Sitz mit Seifen-
t durch den Mator |guge oder Sehmierseife,
Seite 58.

15) Plevellugerschraube mit Manoskop auf 4 mkg an-
ziehen, sorgfdltige und richtige Drahtsicherung uner-
l&Blich, Seite 53,

lé}Schwungrud, Befestigung durch Kopfschrauben und
Pafistift. Schrauben mit 45 mkg anziehen und durch
Bleche sichern. Gebrauchte Sicherungen nicht wieder
verwenden, Seite 59.

'I?:] Anlasserzahnkranz  auf dem Schwungrad aufge-
schrumpft. Nicht anschweiflen, da sonst Unwucht ent-
steht, Seite &0.

18) Kurbelwellenlagerschravbe, mit Manoskop auf 12 mkg
anziehen, Dehnschrauben mit 95 mkg. Gebrauchte
Drahtsicherungen nicht wieder verwenden, Seite 51,
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Schnellibersicht am Motorldngsschnitt

12.00 mm
'|] Kipphebelwelle:

die Kipphebel, Seite 28.

19.02 mm
durch hintere Kipphebelstitze und Kipphebelwelle an

748"
749"

10) Olpumpe, 2 Pumpenréder mit je 13 Zahnen, Ansaug-
gehduse mit Grobfilter, Seite 64.

11) Ventildeckel, GrauguB oder Stahlblech. Auf zugehdrige
Dichtung achten. UberméaBiges Anziehen der Befesti-
gungsmuttern fhrt zu Beschddigungen, Seite 28,

&. Olzutihrung

2 ) EinlaBventil, Lange: 147.7 mm = 5.81" Darunter liegender Zylinderkopf, durch Stehbolzen ge-
B.65 mm  .3406" halten, anziehen mit 12 mkg systematisch nach Schema.
Schaftdurchm. : = = = Nur einwandfreie Zylinderkopfdichtung wverwenden.
8.67 mm 3413 e ; i

. Zuvor von U] und Fett reinigen. Ventile diirfen, wenn
35.8 mm 1.409 geschlossen, Zylinderkopfauflageflache héchstens um

grofier Kegeldurchm.: = 01 — 004" ©b Kaltes W i b
%2 mm  1.425" 1 mm o= | Uberragen. Kaltes Wasser in {ber-

Kegel 457, Seite 37.

3) AuslaBventil, Lange: 147.7 mm = 5.81",
3406"

BT e oh9,

8.65 mm
Schaftdurchm.:

grofier Kegeldurchm.:
318 mm  1.252"

322 mm  1.268"
Kegel 45°¢, Seite 37.

4) Ventilfedern, Seite 36.

5) Wasserpumpe, durch Venti-
latorkeilriemen angefrieben.
Selbstschmierendes Pumpen-
wellenlager, Seite 110.

6 Einspritzpumpe, vordere und
hintere, einstellbar mittels
Einstellscheiben, Seite 82.

7) Fliehkraftversteliregler, mit-
tels Hand- oder FuBgas-
hebel einstellbar, Seite 70.

8) Kurhelwellenzahnrad,
33 Zahne, muBl beim Einbou
mit Markierung des Mocken-

wellenzahnrades iiberein-
stimmen, Seite 28.
9) Kurbelwelle, Hauptlager-

zapfen MNormaldurchm.:

5395 mm  2.124"

5397 mm 215"

1. Untermaf:
(0.38 mm = .015%)
53.57 mm 2.109"

5359 mm  2110”

2. Untermafi:
(0.76 mm = .030"),
53.19 mm 2.094"

5321 mm  2.095"

Plevellagerzapfen Normaldurchm.:

44.42 mm 1.74%

4445 mm  1750"

44.04 mm

1. Untermafl: —— =
44,07 mm
43.66 mm

2. Untermaf; -
4369 mm

hitztem Zylinderkopf fihrt zu Rissen, Seite 32.

12) Einspritzdiisenhalter, Bosch KB 35 5A 364/1 oder Bosch
KB 47 SA 410/1 oder Bosch KB 47 SDA 532/13 Seite 89.

13) Einspritzleitungen missen spannungsfrei eingebaut
werden. Vor dem Einbau Schuiziberzug entfernen und
mit PreBluft reinigen, Seite 88.

14) Glihkerzen, Bosch KE/GA 1/8
oder KE/GSA 10/14 Seite 234.

15) Zylinderlaufbiichsen,  Zylin-
derlaufbichsen und Kolben
fir Ersaiz werden im Werk
nach Mafigruppe A" ge-
paart. Die Bichsen Uber-
ragen die Oberflache des
Kurbelgehauses fertig mon-
fiert um
0.08 mm 003

018 mm 007" Seite 57.

16) Gummidichtring mufi  er-
nevert werden, wenn die
Zylinderlaufhichse herausge-
nommen wurde. Wiederein-
setzen in gereinigiem Sitz mit
Seifenlauge oder Schmier-
seife, Seite 58.

17 Hintere Oldichtung nach An-
weisung Seite 47 montieren,

andernfalls &It der Motor
durch.
18) Kurbelwellenlager,  hinten,

fihrt Kurbelwelle mit axi-
alem Spiel von

0.1 mm 004"
02 mm 008"

Nermalbohrung:
54.03 mm 21277

5405 mm  2128"
53.65 mm  2112"

Bild 12
Langsschnitt durch den Motor

1. Untermafi: - = :
53.67/ mm 2113%
53.27 mm 2.097"
2. Untermafs: o e e
1734 53.29 mm 2.098", Seite 49.
]' 7950 19)inunne, GrauguB3- oder Tiefziehblech. Ulwechsel
1'?1?" nach 120 Stunden, Seite 46.

20) Schwimmer fiir Olpumpe. Vor Einbau in Benzin reini-

1.720", Seite 49. Geh. Seite &6,



