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PAYloader 510und 515-
dieGrofiten
unter den Kieinen.
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Die Vorstellung der neuen
PAYloader 510 und 515 markiert
erneut den entscheidenden
Schritt Vorsprung der Inter-
national Harvester im Radlader-
bau. Diese hochmodernen
Maschinen, die die bekannten
Vorgangermodelle H-30 B und
H-50 B ablosen, bieten in fast
allen wichtigen Daten und
Lade-Abmessungen Spitzen-

werte innerhalb ihrer Klasse. Der
Fachmann wird bei diesen
beiden ,,kleinen” PAYloadern
unter anderem die folgenden
Einrichtungen bemerkenswert
finden: Das Gegenwellen-
Softshift-Getriebe mit je drei
Vorwarts- und Riickwarts-
gangen, die verlangerten
Schmierintervalle der Lade-
einrichtung, die selbstnach-
stellenden, in Ol laufenden
Scheibenbremsen, den Hydraulik-

s 510 515 —
Dauerleistung (DIN) 57 KW (77 PS) 72 KW (98 PS)
Schaufeln 1,0-1,4m* 1,2-1,6m°
Schiitthéhe W i 2,76 m
Kipplast = 5630 kg 6715 kg
Einsatzgewicht 7280 kg 8200 kg

oltank mit Sichtfenster, den Hub-
abschalter, Schaufelricksteller
usw. Diese neuen Lader bedeu-
ten fur den Unternehmer hoch-
wirksame, solide Kapazitaten,
mit denen er sichere Gewinne
dauerhaft vorprogrammieren
kann.




Fortschrittliche Ladeeinrichtung
Beide Lader erreichen, wie im Bild
oben dargestellt, erstklassige Schutt-
héhen bzw. Schittweiten. Durch die
Einzylinder-Z-Hydraulik mit Kraft-
umkehrung werden hohe Ausbrech-
krafte beim Fiillen der Schaufel und
schnelles Ausschiitten beim Entleeren
erreicht. AuBerdem hat der Fahrer
beim Laden und Schiirfen eine unver-
baute Sicht auf die Schaufelecken.
Eine Ausklopfvorrichtung am Kipp-
kreuz sorgt dafiir, daB auch bindige

Hohe Kubikmeter-
Leistungen durch sinnvolie
Ladekinematik.

Schittweite
880 mm

Boden nicht in der Schaufel kleben
bleiben. Hubunterbrecher und
Schaufelriicksteller, die serien-
maBiges Zubehor sind, erleichtern
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und beschleunigen die Arbeit
erheblich.

Die Schmierintervalle der Lade-
einrichtung konnten durch Verwen-
dung von Spezialdichtringen herauf-
gesetzt werden.




Lade- und Lenkhydraulik Pumpen flieBt. Dadurch wird Luft-
Vorn am Wandler sind zwei robuste polsterbildung und somit ein

Zahnradpumpen angeflanscht, von Trockenlaufen zuverldssig verhindert.
dgmen eine in die Ladehydraulik und Beim Ausfall der Hauptpumpe (ber-
d'®hydrostatische Lenkung férdert, nimmt eine Notlenkpumpe dig

die andere dient als Wandlerfiil-, Lenkung.

LamellenanpreBdruck und Getriebe-
Schmierélpumpe. Das sogenannte
.geschlossene” System steht unter
einem leichten Uberdruck von 2 bar.
Der Hydraulikélbehélter befindet sich
oberhalb der Pumpen, so daB das Ol
in natirlichem Gefélle zu den

4-in-1-Schaufel

Als Sonderausriistung ist neben
einer Auswahl von Standardschaufeln
eine 4-in-1-Mehrzweckschaufel
verfugbar, mit der eine Vielzahl von
Einsatzmoglichkeiten aufgetan
werden.

Hydraulik-Olbehalter

O Hauptpumpe ’

Notlenkventil

Ladesteuergerat §

Sicherungsventil

Kippzylinder
: Hubzylinder
Lenkzylinder

— Saugleitung
B Oruckleitung
B | cnkhydraulikleitung
B | adehydraulikleitung

Ricklauf

Lenkstevergerat

Notienk-
pumpe

Hohe Wendigkeit

Durch den Knickwinkel von 40° zu
jeder Seite wird ein Wenderadius
von nur 4,93 m beim 510 und 5,11 m
beim 515 an der Schaufelkante
erreicht. Die hydrostatische Lenkung

'S0, ; : y Sh 2 - A
fss, S ermoglicht ein mitheloses Einschwen-
Sy = ken nach rechts und links.
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Hydrauliktank

Der Hydrauliktank ist zur taglichen
Olstandskontrolle mit einem
seitlichen Schauglas versehen. An
seiner Hinterseite ist das Hauptstrom-
filter angeordnet, das ohne Offnen
des Behalters oder Ablassen der
Oittllung gewechselt werden kann.




Sorgfiitige Abstimmung der
Elemente aufeinander

e

Leistungsstarke Dieselmotoren

Die Motoren der beiden PAYloader
sind langjahrig bewéhrte Entwick-
lungen des Neusser IH-Motoren-
werkes. Es sind moderne
wassergekihlte Direkteinspritzer,

die nach dem Baukastensystem
konstruiert wurden. Im 510 ist der
Vierzylinder D-268 eingebaut, der
eine Leistung von 57 kW (77 PS)
erbringt. Ein Sechszylindermotor vom
Typ D-358 findet im 515 Verwendung.
Er ist auf 72 kW (98 PS) ausgelegt.
Die elektrische Anlage ist von Bosch.
Ein 24 Volt Anlasser gewahrleistet
schnelles Starten auch bei niedrigen
AuBentemperaturen.

Leistungsverzweigung

Die Motorleistung wird aufgeteilt auf
Antriebselemente und Hydraulik-
pumpen. Im ersten Fall wird das
Drehmoment auf Wandler, Getriebe
und Achsen (ibertragen und gestei-
gert. Die Pumpen liefern Oldruck fiir
Ladeeinrichtung, Lenkung und Wandler.

fiir optimalen Kraftfiufl.

Softshift-Getriebe

Das Full-Powershift-Getriebe ist in
Gegenwellenbauart ausgelegt und
daher besonders unkompliziert ul'*
robust. Es arbeitet mit einem Minif®_m
beweglicher Teile, was viele der bei
anderen Bauarten mdglichen
Stérungsquellen ausschlieBt. Das
Softshiftgetriebe mit stédndig im
Eingriff befindlichen Zahnradern
ermaglicht sekundenschnellen Gang-
und Fahrtrichtungswechsel.

. Softshift" heiBt weich schalten,

und wie butterweich sich bei diesem
Getriebe auch beim Richtungswechsel
die Gange wechseln lassen, das wird
selbst verwdhnte Fahrer begeistern

— ohne Betatigung der Bremsen,




Endantrieb  Kardanwelle Getriebe
und Bremse vorn

Motorkiihler Endantrieb
und Bremse

Kardanwelle hinten’

Héchstgeschwindigkeiten in km/h 510 (515)

vorwarts

0— 7.0 (7.2}

0—137 (14,4)
0—36,3 (37.3)

ohne Reduzierung der Motor-
drehzahl, ohne Gerausche, Rucken
oder Schiittverluste. Das Geheimnis
gt in einem neu entwickelten
~®triebesteuergerat mit Druckaufbau-
ventilen. Die Antriebselemente
werden vor StoBen und Spitzen-
belastungen bewahrt, so daB auch
hier eine lange Lebensdauer die
Folge ist. Der VerschleiB an Reifen
und Bremsbeldgen wird niedrig
gehalten, weil beim Richtungs-
wechsel die Bremse nicht mehr
betatigt zu werden braucht.

rickwiérts

1 0—70(12)

0—13.7 (144)
0—36.3 (37.3)

Antriebsachse

Neu bei PAYloadern ist das Konzept
der Antriebsachsen. Die Planetenend-
antriebe und die 6lgekiihlten
Scheibenbremsen sind in den
Gehausen beiderseits des Differential-
getriebes angeordnet. Hieran sind die
far schwere Belastungen ausgelegten
Steckachsen angeflanscht. Die
Bremsen sind selbstnachstellend,

ihre Spezialbeldge haben eine sehr
lange, mit herkdmmlichem

Belagmaterial nicht vergleichbare
Lebensdauer.

Ein Nachlassen der Bremswirkung

(Fading) nach Vollbremsung wird
dadurch verhindert, daB die Warme
sofort durch das Bremsdl abgefiihrt
wird. Ebenso wird eine gleichméaBige
Bremsung erzielt. Die Scheiben-
bremsen sind gekapselt, so daB
weder Schmutz noch Nasse
eindringen kann.

Hydraulikal

Vordarachsa Hinterachse

Zweikreisbremssystem

Aus Griinden der Sicherheit sind
beide PAYloader mit einem Zweikreis-
Bremssystem ausgeriistet. Bei einem
Defekt an einer Achse kénnen die
Rader an der anderen Achse sicher
abgebremst werden.

Handbremse

Die unabhangige Feststellbremse
wird mechanisch betéatigt. Sie ist als
Backenbremse konstruiert und
befindet sich auf der Kegelritzelwelle
der Vorderachse,




Fahrerkomfort-
keinleeres Wort

Auch bei den beiden , kleinen”
PAYloadern sitzt der Fahrer aufdem
Vorderwagen und hat somit die beste
Sicht auf die Ladeschaufel, da er mitihr
schwenkt. Die Kabine ist zur Sicherheit
des Fahrers serienmaBig mit einem
Uberrolibiigel (ROPS) und geténtem
Glas ausgertistet. Die Frontscheibe ist
aus Verbundglas. Ein mattschwarz
lackiertes Armaturenbrett dient dem
Fahrkomfort. Der gepolsterte, verstell-
bare Komfortsitz ist als Schalensitz

ausgebildet und gewahrt dem Fahrer

festen, seitlichen Halt. Durch eine
sorgféltige Schallisolierung sind
Gerauschbelastigungen weitgehend
ausgeschaltet.

L]

Bedienungselemente gut im Griff
Links vom Lenkrad befinden sich die
Schalthebel fliir Gang- und Fahrt-
richtungswechsel. Das Shoftshift-
Getriebe reagiert weich und ruckiW.:
Durch eine leichte Bewegung des
Handgelenks laBt die Maschine sich
vor- und riickwarts dirigieren. In der
rechten Hand des Fahrers liegen die
Bedienungshebel fir Schaufel und
Ausleger. Die Hydraulik arbeitet
spontan und zentimetergenau. Links
unter dem Lenkrad sind die
bewéhrten Doppelbremspedale




Wartung-
kein Probiem

angebracht. Eins bremst mit
ausgeschaltetem Getriebe, wobei die
gesamte Motorleistung fiir den Lade-
'ngang zur Verfiigung steht, das
andere mit eingeschaltetem Kraft-
schluB3, was exaktes Rangieren usw.
ermoglicht. Der Fahrerstand selbst @ =t i 100 Stunden
ist unverbaut.

Schmierplan

. nach je 200 Stunden

Wartung

Die beiden neuen PAYloader sind be- méaBige Kontrolle des Motorolstandes,
sonders wartungsfreundlich. In der des Olstands in der Ladehydraulik und
Ladeeinrichtung sind alle 100 Stunden im Softshift-Getriebe sowie des

drei Schmiernippel zu bedienen und alle Stands der Kiihlfliissigkeit im Motor-
200 Stunden weitere sechs. Die gut kiihler ist dank der Wartungs-

erreichbaren Schmierstellen lassen sich offnungen schnell erledigt.
in kurzer Zeit versorgen. Die routine-




Technische Daten
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Schaufelinhalt 1,0—1,4m?
Kipplast - gerade 5630kg
voll eingeknickt 4970kg
Hubkraft, max. (SAE) 4780 daN
Einsatzgewicht 7280 kg
Losbrechkraft 4905 daN
Motor
Modell International D-268
Bauart 4-Takt-Diesel mit

Direktstart und Direkt-
einspritzung

Nettoleistung (DIN 70020) 57 kW (77 PS)
Drehfrequenz 2500 1/min

Max. Drehmoment 274 Nm (28 kpm)
bei 1600 1/min
Bohrung/Hub 100 x 140 mm
Anzahl der Zylinder 4

Hubraum 4392 cm?®
Verdichtungsverhaltnis -
Elektrische Anlage

Batterien 2x12V, 95 Ah
Drehstromlichtmaschine 28V, 45 A 27
Anlasser 24 V; 46 kW (6,3 PS)
Drehmomentwandier

Einphasig, einstufig, Drehmoment-

steigerung 295:1

Getriebe

Full-Power-Softshiftgetriebe in Gegenwellenbauart mit standig im
Eingriff stehenden Zahnradern. Schaltbar unter Vollast und bei
Nenndrehzahl bei Gang- und Richtungswechsel.

Fahrgeschwindigkeiten

vorwarts riickwarts
1. Gang 0— 7.0 km/h 0— 7,0 km/h
2. Gang 0—13,7 km/h 0—13,7 km/h
3. Gang 0—36,3 km/h 0—36,3 km/h

Differentiale
Konventionell.

Achsen

Verstarkte Achsen und Kegelrad-Differentiale mit Schraubverzahnung.
Achsen mit innenliegenden Planetenradsétzen. Allradantrieb.
Pendelung der Hinterachse insgesamt 24°.

Wenderadius
AuBenkante Schaufel
AuBenkante Hinterrad

Hydraulische Lenkung

Knickgelenkter Rahmen. Geschlossener Lenkkreislauf sorgt fir
konstante Olversorgung bei jeder Motordrehzahl. Uberschiissige
Olmengen werden (ber das Lenksteuerventil in die Ladehydraulik
zuriickgeleitet.

Schwenkbereich zu jeder Seite: 40°.

Bremsen

Innenliegende, gekapselite Scheibenbremsen im Olbad, hydraulisch,
selbstnachstellend. Feststellbremse mechanisch, Anordnung am
Zwischentrieb.

Zweikreisbremssystem mit optischer Warnanzeige. Beim Nieder-

driicken des linken Bremspedals wird zusatzlich das Getriebe aus-
geschaltet, das rechte Pedal bremst mit eingeschaltetem KraftschluB.

4930 mm
4500 mm

Hydrauliksystem

Geschlossenes System mit Druckregulierung (2 bar) und Unterdruck-
ausgleich. Eine Pumpe fiir Lade- und Lenkhydraulik sorgt fiir
verschiedene Funktionen mittels eines druckkompensierten Lenk-
ventils. Zwei Lenkzylinder: Bohrung/Hub 7,6 x 41 cm. '
Olbehilter mit separatem, auBenliegendem Filter fiir volle Durchlauf-"—
filterung mit Rucklauf, Saugsieb und Sichtfenster. Pumpe:
Zahnradpumpe, Antrieb iiber Nebenantrieb. Steuergerét: Zweischieber-
Steuergerat mit Sicherheitsventil. Dreischieber-Steuergerat als
Sonderausriistung.

Sicherheitsventildruck 207 bar
Doppelt wirkende Zylinder mit hartverchromter Kolbenstange.

Auslegerzylinder — Bohrung/Hub (2) 102 x 558 mm
Schaufelkippzylinder — Bohrung/Hub (1) 89 x 444 mm
Lenkzylinder — Bohrung/Hub (2) 76 x 413 mm

Ausleger heben: 6,1 sec., Ausleger absenken: 3,6 sec.

Hydraulische Steuerungen
Auslegerstellungen: anheben, halten, absenken und Schwimmstellung.
Schaufelstellungen: zuriickkippen, halten und ausschiitten.

Fiillmengen (ca.)

Kraftstoff 119 |
Kilhiwasser 28 |
Olmengen:
Kurbelgehause 951
Getriebe/Drehmomentwandler 1 |
Differential und Endantriebe (vorn) 1461
Differential und Endantriebe (hinten) 1461
Hydrauliksystem as |

SerienmaBige Ausriistung

Softshift-Getriebe, elektrische Startanlage, StVZO-Ausrlstung,
Zweistufiges Trockenluftfilter mit Serviceanzeiger und Sicherheits-
element, Olfilter fir Getriebe und Wandler, Aufstiegleiter, Filter:
Hauptstromfilter fiir Motor- und Hydraulikdl, Schalldampfer, Hupe,
Reifen: 15,5-25, PR 8, Drehstromlichtmaschine, Batterien,

2 hydr. Lenkzylinder, mechanische Parkbremse (Trommelbremse),
hydr. Scheibenbremsen vorn und hinten, Zweischieber-Steuergerat,
Sicherungsvorrichtung fiir Bedienungshebel der Ladehydraulik und
Getriebeschaltung, automatischer Hubabschalter und Schaufelriick-
steller, Schaufelzahne, Riickspiegel, Sonnenblende, Radabdeckungen,
Kontergewichte, Heizung und Entfroster, Kabine mit integrierttem
ROPS-Uberrollschutz, Gerduschschutz, Scheibenwischer und
Waschanlage fiir Front- und Riickscheibe, verstellbarer, hydr. gedampfter
Fahrersitz, Geschwindigkeitsmesser, Notlenkung, allgemeine Betriebs-
erlaubnis gemaB StVZO, Sicherheitstechnische Ausrlstung geman
..FachausschuB Tiefbau”, Bordwerkzeug.

Sonderausriistun

Antischlupf-Differential, Dreischieber-Steuergerat, Drehzahimesser,
Klimaanlage, Kaltwetterstarthilfe, Spezialschaufeln, 4-in-1-Schaufel,
Hydraulikzubehr fiir 4-in-1-Schaufel, Ersatzrad, Sicherheitsgurt,
Radialreifen, Breitreifen 16,9-24.

Armaturen

Anzeiger fiir Motorkiihlwassertemperatur, Wandler-Oltemperatur
und Kraftstoff-Vorrat, Kontroll-Lampe fiir Motordldruck, Betriebs-
stundenzahler, Voltmeter.



Technische Daten
515

Abmessungen mi L
und Bereifung 17,5-25/12

MaBe in mm

3

457

2540
5754 1778
5844 2260
Schaufelinhalt 12—1,6m’ Hydrauliksystem
last - gerade 6715kg Geschlossenes System mit Druckregulierung (2 bar) und Unterdruck-
s0ll eingeknickt 5910kg ausgleich, Eine Pumpe fiir Lade- und Lenkhydraulik sorgt fiir
Hubkraft, max. (SAE) 6335 daN verschiedene Funktionen mittels eines druckkompensierten Lenk-
Einsatzgewicht 8195 kg ventils. Zwei Lenkzylinder: Bohrung/Hub 7.6 x 41 cm.
Losbrechkraft 6760 daN Olbehalter mit separatem, auBenliegendem Filter fiir volle Durchlauf-
Motor filterung mit Riicklauf, Saugsieb und Sichtfenster. Pumpe:
Modell International D-358 Zahnradpumpe, Antrieb (iber Nebenantrieb. Steuergerat:
Bauart A-Takt-Diesel mit Zweischieber-Steuergerat mit Sicherheitsventil. Dreischieber-
Direktstart und Direkt- Steuergerat als Sonderausristung.
einspritzung Sicherheitsventildruck 207 bar
Nettoleistung (DIN 70020) 72 kW (98 PS) Doppelt wirkende Zylinder mit hartverchromter Kolbenstange.
Drehfrequenz 2500 1/min Auslegerzylinder — Bohrung/Hub (2) 114 x 559 mm
Max. Drehmoment 3405 Nm (34,7 kpm) Schaufelkippzylinder — Bohrung/Hub (1) 114 x 428 mm
v 1800 1/min Lenkzylinder — Bohrung/Hub (2) 76 x 413 mm
Bohrung/Hub 98.4 x 128.5 mm Ausleger heben: 58 sec., Ausleger absenken: 3,6 sec.
Anzahl der Zylinder 6 . Hydraulische Steuerungen
HuDERim = 5867 cm Auslegerstellungen: anheben, halten, absenken und Schwimmstellung.
Verdichtungsverhaltnis 16:1 Schaufelstellungen: zuriickkippen, halten und ausschiitten.
Elektrische Anlage Fiillmengen (ca.)
Batterien 2x12V, 95 Ah Kraftstoff 13251
Drehstromlichtmaschine 28V, 45 A 27 Kiihlwasser 34 |
Anlasser 24V; 46 kW (63 PS) Olmengen: ;
Drehmomentwandier Kurbelgehause 141
Einphasig, einstufig, Drehmoment- Getriebe/Drehmomentwandler s i S
St runé : 285.1 Differential und Endantriebe (vorn) 151
: Differential und Endantriebe (hinten) g |
G®™iche Hydrauliksystem 38 |

Full-Power-Softshiftgetriebe in Gegenwellenbauart mit standig im
Eingriff stehenden Zahnradern. Schaltbar unter Vollast und bei
Nenndrehzahl bei Gang- und Richtungswechsel.

Fahrgeschwindigkeiten

vorwérts riickwérts
1. Gang 0— 7,2 km/h 0— 7,2 km/h
2. Gang 0—14,4 km/h 0—14.4 km/h
3. Gang 0—37,3 km/h 0—37,3 km/h
Differentiale
Konventionell.
Achsen

Verstérkte Achsen und Kegelrad-Differentiale mit Schraubverzahnung.
Achsen mit innenliegenden Planetenradsatzen. Allradantrieb.
Pendelung der Hinterachse insgesamt 24°.

Wenderadius
AuBenkante Schaufel
AuBenkante Hinterrad

Hydraulische Lenkung

Knickgelenkter Rahmen. Geschlossener Lenkkreislauf sorgt fiir
konstante Olversorgung bei jeder Motordrehzahl. Uberschiissige
Olmengen werden iiber das Lenksteuerventil in die Ladehydraulik
zuriickgeleitet.

Schwenkbereich zu jeder Seite: 40°.

Bremsen

Innenliegende, gekapselte Scheibenbremsen im Olbad, hydraulisch,
selbstnachstellend. Feststellbremse mechanisch, Anordnung am
Zwischentrieb.

Zweikreisbremssystem mit optischer Warnanzeige. Beim Niederdriicken
des linken Bremspedals wird zuséatzlich das Getriebe ausgeschaltet,

das rechte Pedal bremst mit eingeschaltetern KraftschluB.

5110 mm
4670 mm

SerienmaBige Ausriistung

Softshift-Getriebe, elekirische Startanlage, StVZO-Ausriistung,
Zweistufiges Trockenluftfilter mit Serviceanzeiger und Sicherheits-
element, Offilter fir Getriebe und Wandler, Aufstiegleiter, Filter:
Hauptstromfilter fiir Motor- und Hydraulikél, Schallddmpfer, Hupe,
Reifen: 17,5-25/12 PR, Drehstromlichtmaschine, Batterien, 2 hydr,
Lenkzylinder, mechanische Parkbremse (Trommelbremse), hydr.
Scheibenbremsen vorn und hinten, Zweischieber-Steuergerat,
Sicherungsvorrichtung fiir Bedienungshebel der Ladehydraulik und
Getriebeschaltung, automatischer Hubschalter und Schaufel-
rlicksteller, Schaufelzahne, Riickspiegel, Sonnenblende, Rad-
abdeckungen, Kontergewichte, Heizung und Entfroster, Kabine mit
integriertem ROPS-Uberrollschutz, Gerauschschutz, Scheibenwischer
und Waschanlage fiir Front- und Riickscheibe, verstellbarer, hydr.
gedampfter Fahrersitz, Geschwindigkeitsmesser, Notlenkung,
allgemeine Betriebserlaubnis gemaB StVZO, Sicherheitstechnische
Ausriistung gemés ,,Fachausschuf Tiefbau”, Bordwerkzeug.

Sonderausriistung

Antischlupf-Differential, Dreischieber-Steuergerét, Drehzahlmesser,
Klimaanlage, Kaltwetterstarthilfe, Spezialschaufeln, 4-in-1-Schaufeln,
Hydraulikzubehér fiir 4-in-1-Schaufel, Ersatzrad, Sicherheitsgurt,
Radialreifen, Breitreifen 18,4-24.

Armaturen

Anzeiger fur Motorkiihlwassertemperatur, Wandler-Oltemperatur
und Kraftstoff-Vorrat, Kontroll-Lampe fiir Motoréldruck, Betriebs-
stundenzahler, Voltmeter.

Alle Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsidnderungen
vorpehalten,
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