Finanzierung nach MaB

‘Wenn es so weit ist, dafl
Sie in ihrem Betrieb einen
neuen 530 A Il zum Einsatz
bringen wollen, werden Sie
fesistellen, daB Ihr I[H-Hénd-
ler mehr tut als nur Ma-
schinen verkaufen.

Wenn es um Finan-
zierung geht, ist er so
flexibel, wie es Thren indi-
viduellen Wiinschen ent-
spricht. Sei es Barzahlung,
Kreditverirag, Mietkauf oder
Leasing.

In punkto Service Er ist daran interessiert,
kénnen Sie auf ihn rechnen.  daf Thre Maschinen
Das Ersatzteil-Zenirallager gewinnbringend arbeiten.
fiir Europa befindet sich in Und daran, daB Sie zu-
Heidelberg. Ihr Hdndler ist frieden sind.
eingebunden in ein Ersatz-
teil-Versorgungssysiem, das
vorbildlich ist.
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Wenn Sie einen Lader
er 2 his 3 Kubikmeterklasse brauchen,
onnen wir Thnen die Entscheidung
estimmt erleichtern

Eines {&llt bei dem
neuen Payloader 530 A 1
gleich auf: Der Lader sieht
gut aus. Er sieht so aus, als
kénne er richtig zulongen.
Und genau das tut er, wenn
man Leistung von ihm
fordert.

Der turbogeladene
Motor aus Neuss leistet
jetzt aus 6 Zylindern 116 kW
(158 PS). Genug Leistung,

um eine 2,3 m-Schaufel
auch dort zu flotten
Bewegungen zu veranlas-
sen, wo bindiges Ladegut
umzuseizen ist.

Uber 13 Tonnen Ge-
wicht stehen hinter der
Schaufelkante, wenn diese
ohne groBe Miihe in
gewachsenen Boden ein-
dringt. Der einphasige,
einstufige Drehmoment-
wandler in Verbindung mit
einem gut abgestutten
Solishiftgetriebe und
Antiischlupidifferentialen
sorgt dafiir, dafl die
Schaufel schnell gefiillt ist.

In der Hydraulikanlage
steht durch Zusatzmengen-
versorgung immer dort die
meiste Kraft zur Verfiigung,
wo sie gerade gebraucht
wird.

Das alles macht den
530 A 1l so unglaublich
alltagstauglich. Und wenn
Sie sich fiir einen Radlader
entscheiden, dann wollen
Sie Schnelligkeit und Ver-
laBlichkeit. Weil Sie
Gewinne machen miissen.
Zum Beispiel beim ziigigen
Beladen von LKWs. Oder
bei kubikmetertrachtigen

Aushubarbeiten. Oder wenn
hungrige Fiillirichter zu
bedienen sind.

(Genau dies ist das
Metier des Payloaders
b M—J .’ﬂ ” ]:.'I 1‘—‘,‘*‘ ein neuer

Hochleistungslader, i
eutschland entwickelt

und gebaut. Fiir den Ein-

satz in i:re Betrieb. Als




Ein Lader, wie Ihr Fahrer ihn sich

wiinscht.

Der 530 A Il ist eine
Maschine, wie sie sich ein
Fahrer vorstellt. Nicht nur
ihres komplett ausgestati
ten Fahrerabteils wegen, in
dem ihm die Arbeit in jeder
Hinsicht leicht und ange-
nehm gemacht wird. [hn
wird begeistern, wie schnell
und kraftvoll der Lader ihm
gehorchi.

Er braucht zum Beispiel
keine Zeit dabei zu verlieren,
beim Fiillen der Schaufel
wiederholi nachzuiassen,
damit diese auch wirklich
voll wird, Nicht nétig. Die
Schaufel fillt sich beim
Hineinfahren wie von selbst.
Das Ladegut {&llt beim Ein-
dringen des flachen
Schaufelbodens bis hinten
hinein. Die Anlenkpunkte
befinden sich weit unten, um

die Schubkraft in eine Linie
mit der Schneidkante zu
bringen. Beim Zuriickkippen
ist die Schaufel voll.

Der Plaiz des Fahrers
ist aquf dem vorderen Teil der
Maschine, wo die Sicht am
besten isi. Er hat die
Schaufel immer direki vor
sich, die Motorgerdusche
sind weit hinten. Mit der
rechten Hand wird die
Ladehydraulik betdtigt, mit
links Lenkung und Rich-
tungswechsel.

Die Kabine selbst ist mit
einem Uberrollschutz nach
ROPS" qusgertistet, ein
erheblicher Sicherheitsiak-
for.

Zwei verschiedene
Méglichkeiten zu bremsen

Der Fahrer kann sowohl
mit eingeschalietem

wie auch mit abgeschalietem

Getriebe bremsen.

Leistung fir einen kraft-
vollen Ladevorgang zur
Verfligung steht.

Bei Beidtigung des
rechten Bremspedals bleibt
das Getriebe eingeschaltet,
was ihm z. B. gestatiel, ganz
langsam an einen LKW
heranzufahren. Beim linken
Pedal wird gleichzeitig mit
dem Abbremsen die
Verbindung zum Getriebe
unterbrochen, wobei dann
die gesamte hydraulische

.'iﬂ —

Bei Bedarf zusdizliche
hydraulische Krafie.

Neu ist die Hydraulik-
anlage des 530 AIl. Es ist
ein Bedarfs-Zusatzmengen-
system mit der gleichen
zuverldssigen Funktion wie
beim Vorgdngermodell, nur
mii weniger Teilen. Zwei
Pumpen erledigen jeizt die
Arbeit von bisher drei. Sie

versorgen Lenkhydraulik
und Arbeitshydraulik bei
niedriger und hoher Motor-
drehzahl je nach Bedari.
Eine hochwirksame Kon-
struktion fiir eine schnelle
Maschine.

Fahrtrichtungswechsel bei
voller Motordrehzahl mit
Softshift".

Eine groBartige Ein-
richtung ist das Softshift-
getriebe. Dem Fahrer
erleichtert es die Arbeit
erheblich. AuBerdem hat
der Moior eine hthere

Lebenserwartung. Weil die
Drehzahl konstanter bleibt
und Kithlwasser- sowie
Motoréidurchilufl gleich-
bleibend hoch sind.
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Eine zuverldssige Maschine bringt
zuverlassig Gewinne

Der 530 Al ist ein
Musterbeispiel fir einen
Lader, der konstruktiv so
ausgeristet ist, dafl
Probleme von vorneherein
weitgehend ausgeschaliet i =

«wo-Brennraummulden so
optimal, daB eine saubere,
_weiche” Verbrennung und
ein giinstiger Verbrauch
erzielt wird.

renwerk. Er arbeitet mit
Turboaufladung und Direki-
einspritzung. Mehrloch-
Einspritzdiisen zerstéuben
den Krafistoff in den

Beginnen wir beim
Moior.

Er ist ein bewdhrter,
moderner 6-Zylinder Diesel
aus dem Neusser [H-Moto-

Die Kolben werden von
unten durch je einen Diisen-
strahl kontinuierlich mit
Druckol gekiihli und ge-
schmiert.

Der Motor hat ,nasse”
auswechselbare Zylinder.
Als Kalistartvorrichtung
dienen 2 Ansauglufi-
Vorwarmer.

Antischiupi-Differential

Differentiale mit
Drehmomeniverlagerung
Beim Durchrutschen
der Rader auf losem oder
schliipfrigem Boden wird
auiomatisch noch ein aus-
reichendes Drehmoment
auf die Réder mit der
besseren Bodenhaftung
iiberiragen. (Bis zu 38 % des
normalen Aniriebsmomentes
auf der jeweiligen Achse).
Die Reifen werden geschont
und die Gelandegdngig-
keit verbessert. Diese
Drehmomentverlagerung
erfordert keinen kompli-
zierten Mechanismus.

Full-Power-Sofishift

Das Softshifigetriebe
in Gegenwellenbauart hat
ca. 50 % weniger Teile und
ein geringeres Gewichi als
ein Planetengeiriebe. Es
ist so zuverldssig wie un-
kompliziert und 1&Bt sich
unter Vollast angenehm

weich und ruckirei schalten.

Fahririchtungswechsel bei
voller Motordrehzahl sind
kein Problem. Antriebsele-
mente werden vor StoBen
und Belastungsspitzen
bewahri, so daB insgesamt
der Verschleill reduziert
wird.

Olpshalier  Fitter

Planeten-Endantrieb

Die Hauptunter-
setzung erfolgt in den
Planetenrad-Endantrieben,
die sich in den Radnaben
befinden. Die Aniriebskraft
wird also erst dort entialiet,
wo sie gebraucht wird:
unmittelbar an den Aniriebs-
radern. Getriebe, Differen-
tiale und Achswellen sind
somit mit geringeren Dreh-
momenten belastet.

Bedarfsmengen-Hydraulik
Der 530 A 11 ist mit
einer unkomplizierten
Bedarismengen-Hydraulik-
anlage besttickt, die ohne

Ladeventil

‘Schaufelzyfinder

zusdtzliche Schaltpumpe
und Verteilerventil aus-
kommi. Bei jeder Motor-
drehzahl funktioniert die
Lenkung einwandfrei, die
gefiillte Schaufel kann in 6
Sekunden gehoben werden.

Die Ladepumpe férdert
iiber das Ladeventil aus-
schlieBlich in die Lade-
hydraulik. Der Olstrom fiir
die Lenkung wird ins Lenk-
ventil geleitet und sieht der
Lenkhydraulik zur Verti-
gung. Wird diese Olmenge
nicht vollstéindig oder gar
nicht gebraucht, weil gerade
nicht gelenkt wird, (z. B. beim
Fiillen der Schauiel) fliefit sie
zusdizlich der Ladehy-
draulik zu. Wird keiner der
beiden Kreislaufe bean-
sprucht, geht das Ol direkt
in den Riicklauf.

Lenkung

Die leichigdngige
hydraulische Lenkung er-
moglicht dem Fahrer flinkes
Manovrieren. 35%Lenkein-
schlag sorgen fiir Wendig-
keif bei einem &ulleren
Wendekreis von nur
12,45 Metern. Eine Notlen-
kung ist vorhanden.




Payloader-Wartung ist
unproblematisch

Wartungspunkie sind gut
erreichbar und lassen

sich in kurzer Zeit versorgen.
Die routinemdiBige Kontrolle
des Moiordlstandes, des
Olstandes in der Hydraulik-

anlage und im Softshift-

getiriebe ist durch Wartungs-

dtinungen bzw. durch ein
Olschauglas schnell
erledigt.

Das Hydraulikélfilter
befindet sich hinter dem
Oliank und kann chne
Oifnen des Behdlters oder
Ablassen der Olfiillung
gewechseli werden.

1

@ nach je 100 Stunden

nach je 250 Stunden

hprogramm sorgti
8 eine hohe

keit der Bauma-
schinen gesichert ist. Preis-
werte, werksiiberholte
Aggregate oller
Garantie stehen Hir einen
solortigen Einbau zur

Veartiio
veriugurdg.

Dem Kunden wird auch
ein Wartungsprogramm
angeboten, bei dem u. a.
durch IH-Oldiagnose
Verschleil beobachtet und
ein vorbeugender Aggregat-
ausiausch empiohlen
werden kann.




