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Differential
mit Drehmomentausgleich

Bei Einsatz auf schliipfrigem Boden Uber-
tragung eines héheren Drehmoments auf
das Rad mit der besseren Bodenhaftung
— bessere Ausnutzung der Schubkraft —
gleichmaBiger Durchzug.

Planetenantrieb in den Radnaben

Hohe Lastaufnahmefdhigkeit durch Dreh-
momentsteigerung ander Endiibersetzung
— stoBfreies Anfahren unter Last — Scho-
nung der Ubertragungsorgane.

Fortschrittliche Ladeeinrichtung

Hohe ReiBkraft durch Kraftumkehrung —
geringe VerschleiB- und Wartungsstellen
durch Einzylinder-Kipphydraulik — groBe
Schitthéhe und -weite — Kastenprofil-
Stahlausleger.

Leichte Bedienung - sichere Arbeit

Gunstige Anordnungder Bedienungshebel
und Instrumente — Hydraulische Bedie-
nungshilfen — doppeltes Bremspedal, das
linke mit Getriebeabschaltung — unge-
hinderter Einstieg — hervorragende
Rundsicht.

Ausgewogene Konstruktion

Keine kraftzehrenden Kontergewichte be-
lasten den INTERNATIONAL Payloader.
Das Leistungsgewicht des H-70 C betragt
z.B. 71 kg/PS.

INTERNATIONAL Payloac

DH-508

DH-60
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L, PAYLOADER

Giinstige Gewichtsverteilung
und hohe Stabilitat

Radstand, Auslegung der Lademechanik
und Verteilung der unumganglichen
Gewichte von Motor und Kraftibertra-
gungsorganen sind so geschickt aufein-
ander abgestimmt, daB INTERNATIONAL
Payloader auf toten Ballast in Form von
Kontergewichten verzichten konnen. Die
Fahreigenschaften sind bei Last- und
Leerfahrten auch auf holprigem Boden
ausgeglichen gut.

Ausgewogene Kraftzuteilung

Die bewéhrten 6 -Zylinder - Dieselmo-
toren haben hohe Kraftreserven, selbst
im schwersten Einsatz entwickeln sie ge-
nigend Kraft, sowohl flir den Antrieb als
auch fir die Hydraulikanlage. Der Dreh-
momentwandler ist exakt auf die Lei-
stungscharakteristik der Motoren abge-
stimmt. Bei Radschlupf bekommen die
jeweils besser greifenden Rader vom
Differential ihrer Achse automatisch bis zu
38% mehr Drehmoment zugeteilt.

Wirtschaftlichkeit durch ,,4-in-1"

Ein erstaunlich vielseitiges Gerat fir die
Allrad-Payloader ist die DROTT ,4-in-1" —
eine Greiferschaufel, die durch hydrau-
lische Verstellung in Sekundenschnelle als
Ladeschaufel, Planierschild, Schirfkibel
und Greifer eingesetzt werden kann. Die
DROTT ,4-in-1" ist das ideale Vielzweck-
gerat fur den Bauunternehmer, dessen
Aufgaben den wechselnden Einsatz von
verschiedenen Arbeitsgerdten verlangen.




Vorteile auch fiir lhren Fahrer

Leichte Bedienung
Hohe Fahrsicherheit
Einfache Wartung

& INTERNATIONAL.

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY

Alle Angaben und Abbildungen sind anndhernd und unverbindlich.
Konstruktions&nderungen vorbehalten.

INTERNATIONAL Payloader
sind leicht und sicher zu
fahren, alle Bedienungshe-
bel sind in kurzer Reichweite
angebracht. Ein Blick auf das
Gbersichtliche Armaturen-
brett genlgt dem Fahrer zur
Kontrolle aller Funktionen.

Maschinen, die leicht zu warten sind, werden besser gepflegt. Die Schmier-
und Wartungsstellen sind beim INTERNATIONAL Payloader auf ein
Minimum reduziert.

|

Leichter Zugang zum Motor nach Entfernen der seitlichen Schutzgitter.
Wartungsarbeiten von beiden Seiten werden durch Kotfligel, Hubarme
oder Hubzylinder nicht behindert.

. Der Filter fiir das Drehmomentwandler- und Getriebedl ist vorn unter

dem Hauptrahmen angebracht. Filterwechsel und Olablassen erfolgt
nach Losen einer Schraube.

. Durch die Offnung sind die Leitungen der Ladehydraulik und die Druck-

luftleitungen leicht zu warten,

. Schnelle Kontrolle des Olstandes im Getriebe mit einem OlmeBstab und

bequemes Nachfiillen mit dem seitlich angebrachten Einfiillstutzen,

. Die Bremshydraulikzylinder und der Druckluftbehalter kénnen durch

diese Offnung leicht gewartet werden.

. Der Deckel des Trockenluftfilters 148t sich nach Lésen von 3 Fligel-

schrauben |eicht abnehmen.

. Der Druckluftbehélter (fiir Modelle mit Luftbremse) ist unter dem Vorder-

rahmen angebracht. Der Kondenswasser-AblaBhahn ist leicht von der
Seite zu erreichen.

Alle Schmiernippel der Hubarme und Schaufel sind vom Boden oder Fahrer-
sitz zuganglich. Die Schmierstellen sind auf ein Minimum beschrankt.
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nFull-

Powershift”

Getriebe-
automatik

,Full-Powershift”-Getriebe

Schaltautomatik (ber druckgefillite La-
mellenkupplungen — direkter Gang- und
Fahrtrichtungswechsel ohne Abbremsen
und ohne Auskuppeln in voller Fahrt.

Hohe Kraftreserven

Alle allradangetriebenen Payloader sind

mit 6-Zylinder-Dieselmotoren ausgeristet -

— exakte Abstimmung aller Aggregate des
Kraftflusses — rationelle Ausniitzung der
hohen Motorleistung.

Hydraulischer Drehmomentwandler

Einstufen-Zweiphasen-Wandler mit gln-
stiger Abstimmung zum Getriebe — gute
Anpassung an die Motorcharakteristik —
optimale Ausnutzung des Drehmoments.

Kraftflu zur
Hydraulikpumpe

Drehmomentwandier

- Kraftflub zum

Getriebe

DH-30
H-120E
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Technische Daten:

. Héchstleistung 70 PS
DH-30 Dauerleistung DIN 66 PS
Nenndrehzahl 2200 U/min
Schaufelinhalt (SAE) 0,96 m?
Nutzlast® 1740 kg
Einsatzgewicht
mit Standardschaufel 5600 kg
mit .4 in 1"-Schaufel 5800 kg
= Hochstleistung 92 PS
DH-50 B Dauerleistung DIN 82 PS
Nenndrehzahl 2200 U/min
Schaufelinhalt (SAE) 1,15 m?
Nutzlast® 2440 kg
Einsatzgewicht
mit Standardschaufel 7350 kg
U Haochstleistung 112 PS
DH-60 Dauerleistung DIN 103 PS
Nenndrehzahl 2200 U/min
Schaufelinhalt (SAE) 1,33 m?
Nutzlast® 2630 kg
Einsatzgewicht
mit Standardschaufel 8300 kg
i Héchstleistung + 162 PS
H-70 C Dauerleistung ++ 140 PS
Nenndrehzahl 2200 U/min
Schaufelinhalt (SAE) 1,9 m?
Mutzlast® 3B30 kg
Einsatzgewicht
mit Standardschaufel 10500 kg
mit .4 in 1"-Schaufel 11000 kg
- Hachstleistung + 254 PS
H-100 Dauerleistung ++ 223 PS
Nenndrehzahl 2100 U/min
Schaufelinhalt (SAE) 27 m?
Nutzlast® 4755 kg
Einsatzgewicht
mit Standardschaufel 14040 kg
- Héchstleistung + 380 PS
H-120 B Dauerleistung ++ 290 PS
Nenndrehzahl 2100 U/min
Schaufelinhalt (SAE) 38 m?
Nutzlast® 7590 kg
Einsatzgewicht
mit Standardschaufel 20840 kg

Die PAYLOADER-Mutzlast ist nie hoher als 50% der Kipplast
ohne Zusatzgewichte angegeben.

Maximale Leistung des Grundmotors bei Normalbedingungen,
15,59 C bis 760 m Uber dem Meeresspiegel und max. Drehzahl,
Gemessen an der Schwungscheibe bei Normalbedingungen u.
Nenndrehzahl, Motor mit Ventilator, Luftfilter, Lichtmaschine,
Wasser-, Ol- und Kraftstoffpumpen, wie sie in diesem
PAYLOADER verwendet werden, ausgeristet.

besser - schneller - rationeller

Besser — schneller — rationeller muB heute
bei Erdbauprojekten gearbeitet werden,

um Gewinn zu erzielen. INTERNATIONAL
Payloader bieten alle Voraussetzungen

flr einen gewinnbringenden Einsatz. In jedem
Payloader stecken iber 40 Jahre Erfahrung.
In seinen technischen Vorzigen gilt der
Payloader als Schrittmacher der modernen
Schaufellader-Konstruktion. Weit mehr

als 43.000 Payloader wurden bisher verkauft.
Ein Beweis ihrer Wirtschaftlichkeit.

Die fuhrende Stellung des Payloader ist
nicht zuletzt durch das umfassende
Programm begriindet, das fiir jede Betriebs-
groBe das wirtschaftlichste Gerét bietet.
INTERNATIONAL Payloader werden in

elf GréBen gebaut, davon sind acht allrad-
getrieben! Prifen Sie die Vorteile des
Payloader. Uberzeugen Sie sich von seinem
hohen Leistungsvermogen. Vergleichen Sie.



