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PAY LOADER
aus Heidelberg

. entsprechen in ihrer technischen Konzeption und Materialgiite bis ins
Detail dem in den USA entwickelten PAY LOADER, mit all den konstruktiven
Vorziigen, die seine filhrende Stellung in der Welt begriinden. —
Full-Powershift-Getriebe, Drehmomentwandler, Planetenendantrieb und
viele andere Konstruktionsmerkmale, die heute bei jedem modernen
Radlader selbstverstandlich sind, wurden zuerst beim PAY LOADER ein-
gefiihrt. — Bereits 1920 entwickelte und baute die Frank G. Hough S04
heute Tochtergeselischaft der INTERNATIONAL HARVESTER COM
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1939 Wwiirden die érston PAY;LQ.ADER F’Muziem Naeh ken sequemer
~ Weiterentwicklung wurde schon 1950 der ersie al gemebene Radlader -
_der Welt mit Drehmomentwandier, Powershift-Getriebe, Planeteriendantrieb,

werden in Heidelberg PAY L%DEH gefertigt..Durch rationelle
GroBserienfertigung, bedingt durch hohe Exportauftrage, entwickelte
* sich das Heldelberger IH-Waﬂtgnlt seine _,rrltulemyw Fertigungs- und
Montageaniagen schnell zum Prod ktighszentrum im éuropdischen. Haum.
~— Die Ausriistung mit den neuen dediScher INT NATIONAL Die
motoren war ein weitererentscheidender Fortsch , der die Renta
der’ F’AY LOADEH aus He!delbeﬁg ‘noch erhohf - vl ﬁfg &% g
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— der PAY'LOADER HW mit 3 mi®Schaufelinhalt — gebaut. — Seit 1964 ol e Ly




Ausgewogene
Gewichtsverteilung

Radstand, Auslegung der Lademechanik und Verteilung
der unumgénglichen Gewichte von Motor und Kraft-
iibertragungsorganen sind so geschickt aufeinander
abgestimmt, daB INTERNATIONAL PAY LOADER auf
toten Ballast in Form von Kontergewichten usw.
weitgehend verzichten kénnen. Die Fahreigenschaften
sind bei Last- und Leerfahrten auch auf holprigem
Boden ausgeglichen gut. £
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Robusie

Rahmenkonstruktion

Die Rahmen aller PAY LOADER sind besonders
stabil in ihrer Konstruktion und Ausfiihrung.
Stahl mit hoher Streckgrenze, wird flr die

aus Kastenprofilen und Stahiplatten geschwelOte
Rahmenkonstruktion benutzi. Die Kombination
von Profilstahl und Stahlblechen gewdhrieistet
eine Fesligkell, die allen Verwindungen und
Yerbiegungen widersiehi. 0

Fortschrittliche
Ladeeinrichtung

Die Verbindung durch das Kraftumkehrikreuz
und die breiten Schaufelanienklfiuste (durch
seitliche Knotenbleche verstelll) gibt der Kon-
struktion Flexibilitdt, die besonders bei einselti-
gen Belastungen wichtig ist. Die Schmier-
stellen der Ladeainrichtung sind auf ein
Minimum beschrinkt. Die Gelenkstellen
garantieren durch eine Spezialabdichtung eine
50 Stunden-Schmierung (1 mal wdchentlich).
Die Ve von nur einem Klpp.:rllnd«

ngeren
auch hier wieder wenig

bedeulet weniger Teile und damil g
Verschleil un
Wartung.

Einzylinder-Kipphydraulik
mit Kraftumkehrung

Durch die Umkehrung der Kraftrichtung mittels
eines rwelarmigen Hebels wird die Kraft dort
eingeselzt, wo sie gebraucht wird. Beim Los-
brechen oder beim wird die gr
Kolbenfldche des Hydraulikzylinders beauf-
schiagt (Krafthub). Beim Entiaden wird die durch
die Kolbenstange verkieinerte Fliche
beaulschiagt (Schnellhub).

Krafthub

Schnellhub

Hohe Kraftreserven

fiir den schwersten Einsalz’
Moderne Dieselmotoren
aus deutscher Fertigung

PAY LOADER aus Heidelberg sind mit den
neuen deulschen |H-Diese/motoren ausgestaliel,
moderne Direkteinspritzer, die sich besonders
durch jhre hohe Wirtschaftlichkell auszeichnen.
Die wartungsfrele BOSCH-Verteilerpumpe mit
aulomatischem Spritzversieller gewshrieistet
optimale Leistungsabgabe iiber den gesamten
Drehzahlbereich. o

Ausgewogene Kraftzuteilung

Auch Im schwersten Einsatz gewiihrielstet die
susgewogene Kraftzuteilung beim PAY LOADER,
daf dem Getriebe und der Hydraulikaniage
immer geniigend Leistung zugeflhrt wird. Durch
die moderne Konstruktion des Drehmoment-
wandiers wird nur das zum Anirieb des

PAY LOADER erorderiiche Drehmoment aul
Gelriebe und Antriebsachsen lbertragen und
entsprechend gesteigert. G

Fulli-Powershift-Getriebe

Das spezlell lir den PAY LOADER enlwickelte
Full-Powershiit-Getriebe besticht durch seina
kompakle und robuste Konstruktion,

Das Full-Powershift-Getriebe, mit sifndig Im
Eingriff befindlichen Zahnridern, ermdglicht
sekundenschnelien Gang- und Fahririchlungs-
wachsel. Kein Kuppeln. Kein Zwi &n
bei Arbeits- oder Transportiashrien. Geg
wellenbauart: einfache und leichte Wartung.

Separate Kiihlung
fiir Getriebe und Wandler

Die stindige Kilhlung des Getriebe- und
Wandlertils ist eln weiterer Vortell der

PAY LOADER. In einer separalen, vor dem
Motor angebrachten Kiihlanlage wird das Ol In
dauerndem Durchlauf abgekiihll und elne
storungsireie Arbeit des Getriebes und des
Wandiers gewdhrieistet.

Differentiale
mit Drehmomentveriagerung

Bel Durchrutschen der Riider auf losem oder
schiiiplrigem Boden wird automatisch noch

eln ausreichendes Drehmoment auf die Rider
mit der besseren Bodenhaftung Obertragen.
(Bis zu 38% des normalen Antriebsmomentes
aul der jeweiligen Achsel) Die Reifen werden
geschont und die Geliindegéingigkelt verbesserl.

(9]
Planeten-Endantrieb

Die Enduntersetrungen des Kraflaniriebes sind
als Pianelengetriebe in den Radnaben
angeordnet. Die Drehmomentbeanspruchung
der Radachsen wird dadurch wesentlich
verringert, die Lebensdauer aller Teile der
Kraftibertragung verlingert und die Antriebs-
kraft erst dort entfaitet, wo sie gebrauchl wird.

Geschlossenes °
Hydrauliksystem

Die Hydraulikpumpen (Ladeeinrichlung und
Wandlervordruck) werden unmitielbar vom
Motor angelrieben. Unlbhlngli von der
Belastung der Antriebsachsen . der

Fahrg indigkeit ist Immer genug Druck Im
Hydrauliksystem vorhanden. m

Schaufei-
Kipprylinder



Das wird lhre
Fahrer interessieren

Leichte Bedienung bringt mehr Leistung und mehr Gewinn
an jedem Auftrag. PAY LOADER sind leicht und sicher zu
fahren. Alle Bedienungshebel sind in kurzer Reichweite
angebracht. Mit einem Blick erfaBt der Fahrer das iibersicht-
liche Armaturenbrett zur Kontrolle aller Funktionen. Der
Sitz des Fahrers ist komfortabel und gibt guten Kérperhait.
Auch auf schweren Bdden ist der PAY LOADER durch die
hydraulische Lenkhilfe leicht zu beherrschen. Die Hydraulik
des Laders gehorcht dem Fahrer auf Hebelkommando
zentimetergenau. Das Full-Powershift-Getriebe ermdglicht
dem Fahrer mit einem Hebel sekundenschnellen Gang- und
Fahrtrichtungswechsel, ohne zu kuppein.

S Gute Zugéanglichkeit der Aggregate:

Leichte Wartung

Maschinen, die leicht zu warten gind, werden besser
gepflegt. Die Wartung eines PAY LOADER ist denkbar
einfach. Die wenigen Wartungsstellen sind ohne Kiettern

und Montieren leicht zu erreichen. Ist an elnem PAY LOADER
einmal der Austausch eines Telles erforderlich, dann bletet
der Ein- und Ausbau eines Aggregn!n keine Schwierigkeiten.
Einfache Wartung und leichte Zugénglichkelt zu den
Aggregalen sparen Zell, und Zeilt ist Geld — Ihr Geld.

o Leichter Zugang zum Motor nach Entfernen der seitlichen
Schulzgitter. Die Wartungsarbeiten werden nicht durch
Hubarme oder Hubzylinder behindert.

e Der Filter fiir das Drehmomentwandier- und Getriebedi Ist

vorn unter dem Hauptrahmen angebrachi. Fliterwechsel und
Ulablassen erfolgen nach Liésen einer Schraube.

e Das Steuergerdt der Ladehydraulik Ist durch eine groB-
dimensionierte Wartunasbifinung lelcht zu erreichen.

Schnelle Kontrolle des Ulstandes Im Getrlebe mit einem
OimeBstab und bequemes Machilillen mit dem saitlich
angebrachten Einfiillstutzen.

6 Der Fllssigkeilsstand Im Hauptbremszylinder kann durch eine
gut zugéngliche Offnung im Bodenbl. leichl iiberpriift werden.

G Der Trockenluft-Filter kann leicht vom Fahrersiand gewartet
werden.

0 Alle Schmiernippel der Hubarme und der Schaufel sind vom
Boden oder Fahrersitz zugéinglich. Die Schmierstellen sind

I auf ein Minimum beschriinkt.

50 Stunden Schmierung
(8]

Dle Schmierstellen der Ladeeinrichtung sind mit Dichtringen
versehen, die das eingedriickte Schmierfetl in den
Schmierstelien festhallen und Staub und Schmutz am
Eindringen hindern. Diese Schmierstellen brauchen jetzt nur
nach je 50 Betrlebsstunden, bel normalem Einsatz des
Geridtes, also wichenllich, abgeschmiert zu werden.




1im?
3560 kp
4500 kp

INTERNATIONAL
D-239
67 PS

Schaufelinhalt:
Kipplast:

Maximale Hubkraft:
Motaor:

Fabrikat
Modell
Dauerleistung DIN 6270 B
Nenndrehzahl 2200 U/min
Max. Drehmoment 23,6 mkp
bei 1600 U/min
Anzahl der Zylinder 4
Bohrung 98,4 mm

* Hub 128,5 mm
Elubraum 3911 cm?

2x12V, 88 Ah
BOSCH 12V, 160 W
BOSCH12V, 4 PS

Batterien
Lichtmaschine
Anlasser
Drehmomentwandler:
Einstufen-Einphasenwandler
Steigerungsverhditnis
Getriebe:

HOUGH Full-Powershift
Fahrgeschwindigkeiten km/h
VOIw. riickw.
0— 6,1 0— 74
0—134 0—16,1
0—36,8 0—44.3

hydraulisch
Allrad
mechanisch
Getriebe

2,57 :1

1. Gang
2. Gang
3. Gang
Bremsen:
Betriebsbremsen
Anordnung
Feststellbremse
Anordnung
Lenkung:
Hinterradlenkung mit hydr. Lenkhilfe.
Pendelwinkel der Lenkachse 18°

Bereifung:
Standard
Wahlwelse

13,00-24 - 12PR
14,00-24 - 12 PR
15,5-25 - 10PR
Rock Universal 13,00-24 - 16 PR
Fiililmengen:
Kraftstoff 1121
Kiuhlwasser 201
Motordl 10,51
Getriebed| 131
Hydraulikdl 451
Wenderadius:
AuBenkante Kuhlergrill
Abmessungen:
Spurweite
Fahrzeugbreite
Schaufelbreite
Hydraulikanlage:
Geschlossenes System mit Druckregu-
lierung und Unterdruckausgleich. Dop-
pelt beaufschlagte Hydraulikzylinder
mit verchromten Kolbenstangen.
Hubzylinder: 2, 100 mm
Kippzylinder: 1, 100 mm ¢
Lenkzylinder; 1
Pumpe: Zahnradpumpe iber Neben-
antrieb; Forderleistung ca. 100 /min
Steuergerat: Zweischieber-Steuergerat
mit Sicherheitsventil.
Hydraulikblbehalter: elektr.
mit Reinigungs6ffnung und
Ladezeiten:
Schaufel — Heben
Schaufel — Senken
Schaufel — Zuriickkippen
Schaufel — Auskippen
Einsatzgewicht:
mit Standardschaufel
mit 4-in-1-Schaufel

5665 mm

1675 mm
2010 mm
2210 mm

eschweiBt,
ImeBstab.

7 sec
5sec
2 sec
1,5 sec

5800 kp
6000 kp

SerienméBige Ausstattung:

Verstellb. Fahrersitz; Arbeits- und Fahr-
schweinwerfer; 12-Volt Elektroaniage;
Hupe; Spannungsregler; Blinkleuchten
und Warnblinkanlage (StVZO); Unter-
legkeil und Schaufelhéhenanzeiger;
Riickblickspiegel; Kaltstarthilfe; Allrad-
Hydraulikbremsen; mechanische Ge-
triebe-Feststellbremse; Trockenluftfilter
mit Wartungsanzeiger; Patronenfilter
fir Motor-, Getriebe-, Wandler- und Hy-
draulikél; doppeltes Bremspedal, links
mit  Getriebeabschaltung; abschalt-
barer Hinterradantrieb; hydraulische
Lenkhilfe; getrennter Kiihler fiir Ge-
triebe/Wandlerdl; schnell abnehmbare
Verkleidungsbleche fiir Wartungsstel-
len; Seitenbleche fiir die Motorhaube;
Sicherheits-Aufstiegsleiter; Schalldamp-
fer; Schaufelzdhne; Schaufelzahnab-
deckung; Differentiale mit Drehmoment-
veriagerung; Fahrerkabine; Heizung.
Armaturen:

Schalter fiir Riickscheinwerfer; Licht-,
Warnblink- und Zindschalter; Glih-
anlaBschalter; Ladekontrollampe; Be-
triebsstundenzahler; Kraftstoffanzeiger;
Fernthermometer far Wandleréltempera-
tur; Fernthermometer fiir Kihlwasser-
temperatur; Manometer fiir Kupplungs-
anpreBdruck; Kontrolleuchte fir Motor-
6l; Manometer flr Hydraulikdl; Tacho-
meter.

Sonderausrilstung:

4-in-1-Schaufel; Dreischieber-Steuerge-
rat; Spezialreifen; Radabdeckung; Re-
serverad.

Alle Angaben und Ahblldungan aind annihm"nd und unverhlnd!iw Konstmk‘tlansindarungﬂn Wfb!hﬂllm

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH NEUSS UND HEIDELBERG
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