Technische Einzelheiten

Schaufelinhalt: 1.6 m*
Kipplast: 6900 kg
Kipplast in voller Schwenkung: 6200 kg
Maximale Hubkraft: 7850 kg
Maximale LosreiBkraft 7300 kg
Motor:

Fabrikat INTERNATIONAL
Modell D-358
Dauerleistung DIN 114 PS
Nenndrehzahl 2500 U/min
Max. Drehmoment 352 mkp
bei 1600 U/min
Bohrung/Hub 98 x 128,5 mm
Anzahl der Zylinder 6
Hubraum 5867 cm®

Elekirische Anlage:

Batterien 4x6V, 135 Ah (140 Ah)
Lichtmaschie BOSCH, Drehstrom, 12V, 240 W

Anlasser BOSCH 12V
Drehmomentwandler:
Einstufen-Einphasenwandler

vom Gelriebe getrennt

Steigerungsverhaitnis 23:1

Abmessungen mit 1,6 m®
MaBe in mm ohne Zahne.

Getriebe:

Full-Powershift Schalt- und Wendegetriebe

Fahrgeschwindigkeiten:

vorwarts
1. Gang 0— 6,8 km/h
2. Gang 0—13,6 km/h
3. Gang 0—37,6 km/h

Bremsen:

riuckwarts

0— 8.1 km/h
0—16,4 km/h
0—45,2 km/h

Betriebsbremse Zweikreis, Druckluft hydrau-

lisch,
ventile.

Zweikreis-Schutzventil,

Doppelbrems-

Handbremse: mech. Trommelbremse auf Kegel-
ritzelwelle der vorderen Antriebsachse.

Bereifung:

vorn/hinten
Spurweite, vorn/hinten

Fullmengen:

Kraftstoff
Kihlwasser
Motorol
Getriebedl
Hydraulikol

Wenderadius:

AuBenkante Ladeschaufel
AuBenkante Hinterrad

Ladeschaufel und Ber
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5040 mm

Alle Angaben und Abbildungen sind anndhernd und unverbindlich. Konstruktionsanderungen vorbehalten.
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Abmessungen:

Fahrzeugbreite mit Kotfligel 2450 mm !
Schaufelbreite 2616 mm §
Spurweite vorn/hinten 1956 mm |

Achspendelwinkel 24 ©
Max. Schittwinkel bei max. Schiitthohe 45 ° |
Max. Schittwinke! bei :
2135 mm Schitthohe
Radstand

Hydraulikanlage:

Geschlossenes System mit Druckregulierungs- |
ventil, 2 Feinstfilter im Ricklauf, 1 Saugsieb.
Steuergerat 2-Schieber (Standard)
3-Schieber (Sonderausrustung) !
Hubzylinder, Bohrung/Hub  114,3 x 740.0 mm
Kippzylinder, Bohrung/Hub 1270 x 515 0 mm:
Art der Hydraulikpumpe ¥
Vickers- FIugeizeHen—Tandg ,Surnpe’
Max. Fordermenge,
Arbeitshydraulikpumpe 157 I/min bei 2600 U/mm,
Max. Fordermenge,
Lenkhydraulikpumpe
Sicherheitsdruckventil
Verteiung der Fordermengen
uber Venellewenm‘

70 /min bei 2600 U/min *
140 kp!cm’i

o

Einsatzgewicht:

mit Standardschaufel 9600 kg
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Infernational
PAY loader H-60B
Knicklenkung
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Dauerleistung 114 PS / 2500 U/min

Standardschaufel 16m’
Kipplast 6900 kp
Fahrgeschwindigkeiten,
max., mit Standardbereifung
vorwarts 37,6 km/h
ruckwarts 452 km/h
Einsatzgewicht 9600 kg

Moderner INTERNATIONAL D-358 aus deutscher
IH-Fertigung

6-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung,
sparsamer Kraftstoffverbrauch; wartungsfreie Einspritz-
pumpe; stabiles Drehmoment Gber weiten Bereich
max. 35,2 mkp bei 1600 U/min; Trockenluftfilter mit
Wartungsanzeiger; Druckumlaufschmierung.

Full-Powershift-Getriebe

Dreigang-Lastschaltgetriebe mit standig im Eingriff
stehenden Zahnradern und hydraulisch betatigten
Lamellenkupplungen; Gangschaltung und Wechsel von
Vorwaris- in Rickwartsfahrt oder umgekehrt ohne
Betatigung eines Kupplungspedals; kein Zwischen-
schalten bei Arbeits- oder Transportfahrten. Gegen-
wellenbauart: einfach und leicht zu warten.

Antriebsachsen mitautomatischem Drehmomentausgleich

Ubertragung eines bis zu 38% hoheren Drehmoments
auf das .Rad mit der besseren Bodenhaftung beim
Einsatz auf losem und aufgeweichtem Grund; Reduzie-
rung von Radschlupf und ReifenverschleiB.

Planetenendubersetzungen in den Radnaben

Die gesamte Kraftiibertragung ist auf moglichst
geringe Drehmomentbelastung ausgelegt. Erst in den
Radnaben, wo die Antriebskraft benotigt wird, steigern
Planeteniibersetzungen sie auf die erforderlich Hohe.
Alle auftretenden Belastungen werden gleichmaBig auf
drei Planetenrader verteilt. :

Knicklenkung

Lenkung uber Knickgelenk zwischen Vorder- und
Hinterwagen. Der Fahrer sitzt auf dem Vorderwagen und
deshalb immer in Arbeitsrichtung. Uniibertroffene
Wendigkeit — Wenderadius geringer als Gesamtlange
des PAYloaders. Hinterachspendelung (Pendelausschlag
24") erhoht die Bodenhaftung und halt den Antrieb aller
vier Rader stabil. Das Danfoss Orbitrol Steuergerat
besitzt Notlenkeigenschaften. Ein doppeltwirkendes
Schockventil verhindert, daB Unebenheiten des Bodens
in die Lenkung Ubertragen werden.

o

Geschlossenes Hydrauliksystem

Die gesamte Hydraulikanlage ist druckreguliert und
gegen eindringende Fremdpartikel und Feuchtigkeit
geschiitzt; grindliche Reinigung des Hydraulikdls—urch
Saugsieb und Mikrofilter; zylinderférmiger Hydra__kol-
behalter mit abnehmbarem Deckel mit vollem GefaB-
durchmesser, leicht zuganglich und leicht zu warten.

Ginstige Gewichtsverteilung 3

Erhohte Stabilitat durch weiten Radstand; gleich-
maBige Belastung der Vorder- und Hinterachse; tiefer
Schwerpunkt und ausgezeichnete Fahreigenschaften
in unebenem Gelande. 1

-

Robuste Ladeeinrichtung

Stabile Ladeausleger aus hochwertigem Stahl; l
Einzylinder-Kipphydraulik mit Kraftumkehrung, Krafthub'
beim Losbrechen, Schnellhub beim Entladen; spezial-
abgedichtete Drehgelenke; 50-Std.-Schmierung.

Sicherheit und Bedienungskomfort

Bequemer, verstellbarer Fahrersitz; geschid(tij—“
Anordnung aller Bedienungshebel und MeBinstrumente;
leichtes Manodvrieren durch hydrostatische Lenkung,
Zweikreisbremssystem; doppeltes Bremspedal, links
mit Getriebeabschaltung; gute Ubersicht vom Fahrersitz;
leichte Zuganglichkeit zu allen Wartungsstellen. l

Ausriistung nach StVZO ;

Beleuchtung, Bremsen und Lenkung geméB StVZO.
Der PAYloader H 60 B entspricht somit den deutschen

Zulassungsbestimmungen fiir den Verkehr auf offent-
lichen StraBen.
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Kleiner Wenderadius — Kurze Arbeitswege

Der groBie Schwenkbereich
bis zu 34~ nach jeder Seite
ergibt einen kleinen
Wenderadius. Die Fahr-
wege werden wesentlich
verkurzt und die Arbeits-
spiele beschleunigt. Auch
im Stand kann die Schau-

™

Robustes Drehgelenk

Vorder- und Hinterwagen
sind durch zwei in Pendel-
lagern gelagerte Dreh-
bolzen miteinander ver-
bunden, die sowohl
vertikale als auch horizon-
tale Belastungen sicher
aufnehmen.

e LR Tl B A W N s |
e B rebmoment
a0 .
=1 —= : rickwérts
322 i
=

Attt T

i

| Nutzleistung T Ps)

{g/Psh) |

83| Spez. Krafistof-Verbrauch

m—2

180 | 1 i

E=—1 Uimin
1000 1200 1400 1600 1500 2000 Z200 2400

12500

Starker 6-Zylinder Dieselmotor

Hohe Kraflreserven
bietet der deutsche IH-

0-16,4

INTERNATIONAL D-358
Direkieinsprilzer-Diesel-
motor. Dauerleistung 114
DIN PS bei 2500 U/min.
Uber einen weiten Dreh-
zahlbereich verfugt er dber

0-6.8

0-13,6

0-3786

Giinstige Abstimmung
i der Fahrgeschwindigkeiten

In jedem Einsatz konnen
die Fahrgeschwindigkeiten
durch die Konzeption d( ¥
Full-Powershiftgetriebes’, /
(ohne Zwischengetriebe)
voll ausgenutzt werden.

ein hohes Drehmoment

{max. 35,2 mkg bei [EE il
1600 U/min) _ : :
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fel geschwenkt werden.

¥

Ausgewogene Gewichtsverteilung

Die getrennte Anordnung bewirken eine vorbildliche
von Getriebe und Wandler, Gewichisverteilung. Auf
der dadurch weit nach den kraftzehrenden Ballast
hinten verlagerie Motor von Kontergewichten kann
und die geschickie Aus- s0 weitgehend verzichtet
legung der Lademechanik werden.

Automatische
Drehmomentveriagerung

Beim Einsatz auf losem
oder schiupfrigem Boden
wird automatisch ein bis
zu 38%; hoheres Dreh-
moment auf das Rad mit
der besseren Boden-
haftung ubertragen.
Reifenverschlei und Rad-
schlupf werden entschei-
dend reduziert.

Gute Bodenhafiung
auf unebenem Gelande

Durch den groBen
Pendelwinkel (24 ) der
Hinterachse werden die
hervorragenden Fahr-
eigenschaflen des H60 B
auch beim Einsatz in
schwierigem Gelande
duch eine gute Boden-
haftung nicht gemindert.




Full-Powershift-Getriebe

Die speziell fur den PAYloader von
der Firma Hough entwickelten Full-
Powershift-Getriebe bestechen durch
ihre kompakte und robuste Konstruk-
tion. Durch die unkomplizierte Konstruk-
tion sind viele Schadensmoglichkeiten
ausgeschlossen. Durch gute Abstufung
der Geschwindigkeitsbereiche ist eine
Zwischenschaltung von Arbeits- und
Transportgang nicht erforderlich, bei
jedem Einsatz konnen dadurch die
maximalen Fahrgeschwindigkeiten
ausgenutzt werden. Die Gegenwellen-
bauart ermoglicht einfache und leichte
Wartung.

..
SR- &

Rundumsicht

Der Fahrer sitzt bei dem
PAYloader H 60 B auf dem
Vorderwagen, schwenkt
mit der Schaufel und hat
den Arbeitsbereich immer
direkt vor sich.

Der hohe Fahrerstand
bietet ihm freie Sicht nach
allen Seiten.

50-Stunden-Schmierintervall

Die Schmierstellen der Ladeeinrich-
tung sind mit Dichtringen versehen, die
das eingedriickte Schmierfett in den
Schmierstellen festhalten und Staub
und Schmutz am Eindringen hindern.
Diese Schmierstellen brauchen jetzt
nur nach je 50 Betriebsstunden, bei
normalem Einsatz des Gerétes, also
wochentlich, abgeschmiert zu werden.

Einzylinder-Kipphydraulik
mit Kraftumkehrung

Weniger VerschleiB- und
Wartungsstellen. Durch die
Umkehrung der Kraft-
richtung iber einen Um-
lenkhebel wird die Kraft
dort hingeleitet, wo sie
gebraucht wird:

Krafthub beim Losbrechen
und Laden

Schnellhub beim Entleeren
der Schaufel

Problemlose Wartung

Auf leichte und schnelle Wartung
wurde schon bei der Entwicklung des
PAYloaders groBten Wert gelegt. Die
Wartungsstellen, auf ein Minimum
begrenzt, sind muhelos zu erreichen.
1. Leichter Zugang zu beiden Seiten

des Motors nach Entfernen der seit-
lichen Schuizgitter.

. Steuerventile, Hauptbremszylinder,
Lenkgetriebe sind durch weite
Inspektions-Offnungen an beiden
Seiten des Vorderrahmens leicht zu
erreichen.

3. Die Druckluftbehalter fiir das Brems-
system sind sicher im Vorderrahmen
angeordnet. Der Kondenswasser-
AblaBhahn ist von der Seite gut
zuganglich.

. Alle Filter der Hydraulikanlage, des
Drehmomeniwandlers, des Getriebes
und des Motors sind bequem und
schnell auszuwechsein.

. Im Bereich der Drehgelenke, zwi-
schen Vorder- und Hinterrahmen, ist
ausreichend Platz fiir Wartungs-
arbeiten.

6. Die Batterien sind an beiden Seiten
vom Fahrerstand leicht erreichbar
angeordnet.

Der Kraftstofftank liegt geschitzt
unter dem Hinterrahmen und kann
vom Fahrer aus dem Stand bequem
gefillt werden.




