INTERNATIONAL
HARVESTER

Hinterradlenkung SERIE B
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aus Heidelberg -

. entsprechen in ihrer techrllschen Kcmznnﬂon und Materlaigttte hls,lns
ngmmm den USA entwickelten PAY LOADER; mit a d«m konstmlctiven -
Vorziigen, die seine filhrende Stellung in der Welt bi ;
Full-Powershift-Getriebe, Drehmome&vmndlnr er
" viele andere Konstruktionsmerkmale, die heute bei jedem
Radlader selbstversténdlich sind, wurden zuerst Ii"ulm PA
gefiihrt. — Bereits 1920 entwickelte und ba nk
“heute Tochtergeselischaft der INTERN. NAL H
 ersten Ladeamridﬂuﬂgen Iﬂr Hildn und Re

ey erngt-mlt QrEMnomentwandw, Powershl!t-Getriebe, Plai : . . 4
— der PAY LOADER HW mit 3 m® Schaufelinhalt — gebaut. — Seit 1964 . L A of :
werden in Heidelberg PAY LOADER gefertigt. Durch. ratlonella . e o R N
Groﬂsgrieniemg ng, bedingt durch hohe Expoftauftra elte & . » - %, SO

- sich das Heidel IH-Werk mit seinen modernen F gs- und ; ..‘1 il - .
Montageanlagen schnell zum ProduKtionszentrum im européischen Haum - -
—Die Ausrustung mit den neuen deutschen INTERNATIONAL Diesel- > - . 0
motoren er entscheidender Fortschr lnﬁl" e o : o
erPAY L H aus Heidelbjlg noch en.hhi R a el L
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Robuste

Rahmenkonstruktion

Die Rahmen aller PAY LOADER sind besonders
stabil in ihrer Konstruktion und Ausfiihrung.
Stahl mit hoher Streckgrenze, wird fir die

aus Kastenprofilen und Stahiplatten geschwelbte
Rahmenkonstruktion benutzt. Die Kombination
von Profilstahl und Stahlblechen gewdhrieistet
eine Festigkeit, die allen Verwindungen und
Verbiegungen widersteht.

Fortschrittliche
Ladeeinrichtung

Alle PAY LOADER haben Kastenprofil-Lade-
schwingen aus hochwertigem Stahl, bei
nledrigem Gewicht. Wenig Gewicht in der
Ladeeinrichtung erfordert auch wenig
Kontergewichte.

Ein weiterer Vorteil: Die Ladeschwingen sind
nicht starr miteinander verbunden. Die
Verbindung durch das Kraftumkehrkreuz und
die breiten Schaufelanlenkifuste (durch seitliche
Knotenbleche versteift) gibt der Konstruktion
Flexibilitét, die besonders bel einseitigen
Belastungen wichtig ist. Die Schmier-

stellen der Ladeeinrichtung sind auf eln
Minimum beschriinkt. Die Gelenkstellen
garantieren durch eine Spezialabdichtung eine
50 Stunden-Schmierung (1 mal wéchentlich).

linder

Die Verwendung von nur einem Kipp
bedeutet mn!‘?er Teile und damit geringeren

VerschleiB un
Wartung.

Einzylinder-Kipphydraulik

mit Kraftumkehrung

Durch die Umkehrung der Kraftrichtung mittels
eines zwelarmigen Hebels wird die Kraft dort
eingesetzt, wo sie gebraucht wird. Beim Los-
brechen oder beim Laden wird die groBe
Kolbenfliche des Hydraulikzylinders beauf-
schlagt (Krafthub). Beim Entladen wird die durch
dié Kolbenstange verkleinerte Fliche
beaufschlagt (Schnellhub).

auch hier wieder wenig

Hohe Kraftreserven

fiir den schwersten Einsatz
Moderne Dieselmotoren -
aus deutscher Fertigung

PAY LOADER aus Heidelberg sind mit den
neuen deutschen IH-Dieselmotoren ausgestattet,
moderne Direkteinspritzer, die sich besonders
durch ihre hohe Wirtschaitlichkelt auszeichnen.
Die wartungsfreie BOSCH-Verteilerpumpe mit
automatischem Spritzversteller gewshrleistet
optimale Leistungsabgabe iiber den gesamien
Drehzahibereich. Die Kurbelwelle der 6-Zylinder-
Motoren jst siebenfach gelagert.

Ausgewogene Kraftzuteilung

. 'S

Auch im schwersten Einsatz gew#hrleistet die
ausgewogene Kraftzuteilung beim PAY LOADER,
daB dem Getriebe und der Hydraullkanlage
immer geniigend Lelstung zugefiihrt wird. Durch
die moderne Konstruktion des Drehmoment-
wandlers wird nur das zum Antrieb des

PAY LOADER erforderliche Drehmoment auf
Getrlebe und Antriebsachsen iiberiragen und
entsprechend gesteigert.

Full-Powershift-Geiriebe

Das speziell fiir den PAY LOADER entwickelte
Full-Powershift-Getriebe besticht durch seine
kompakte und robuste Konstruktion.

Das Full-Powershift-Getrlebe, mit sténdig Im
Eingriff befindlichen Zahnréidern, ermbglicht
sekundenschnellen Gang- und Fahririchtungs-
wechsel. Kein Kuppeln. Kein Zwischenschalten
bei Arbeits- oder Transportfahrien. Gegen-
wellenbauart: einfache und leichte Wartung.

Separate Kiihlung

fiir Getriebe und Wandler

Die stindige Kilhlung des Getriebe- und
Wandlerbls ist ein welterer Vortell der

PAY LOADER. In einer separaten, vor dem
Motor angebrachten Kiihlanlage wird das Ul in
daverndem Durchlauf abgekilhit und eine
stdrungsfrele Arbeit des Getriebes und des
Wandlers gewihrieistet.

Differentiale
mit Drehmomentiveriagerung

+ 38%,

Bel Durchrutschen der Rider auf losem oder
schliipfrigem Boden wird automatisch noch

ein ausreichendes Drehmoment auf die Réder
mit der besseren Bodenhaftung Obertragen.
(Bls zu 38", des normalen Antriebsmomentes
aul der Jewelligen Achsel) Die Relfen werden
geschont und die Gelindegiingigkelt verbessert.

Planeten-Endantrieb

Die Enduntersetzungen des Kraftanirlebes sind
als Planetengetriebe in den Radnaben
angeordnet. Die Drehmomentbeanspruchung
der Radachsen wird dadurch wesentlich
verringert, die Lebensdauer aller Telle der
Kraftiibertragung verliingert und die Antriebs-
kraft erst dort entfaltet, wo sie gebraucht wird.

Geschlossenes
Hydrauliksystem

Die Hydraullkpumpen (Ladeeinrichtung und
Wandlervordruck) werden unmittelbar vom
Motor angetrieben. Unnbhlngl% von der
Belastung der Antriebsachsen bzw, der

Fahrg indigkeit Ist immer genug Druck Im
Hydrauliksystem vorhanden. "

Schaufel-
Kippzylinder



Das wird lhre
Fahrer interessieren

Leichte Bedienung bringt mehr Leistung und mehr Gewinn
an jedem Auftrag. PAY LOADER sind leicht und sicher zu
fahren. Alle Bedienungshebel sind in kurzer Reichweite
angebracht. Mit einem Blick erfaBt der Fahrer das libersicht-
liche Armaturenbrett zur Kontrolle aller Funktionen. Der
Sitz des Fahrers ist komfortabel und gibt guten K&rperhalt.
Auch auf schweren Béden ist der PAY LOADER durch die
hydraulische Lenkhilfe leicht zu beherrschen. Die Hydraulik
des Laders gehorcht dem Fahrer auf Hebelkommando
zentimetergenau. Das Full-Powershift-Getriebe erméglicht
dem Fahrer mit einem Hebel sekundenschnellen Gang- und
Fahrtrichtungswechsel, ohne zu kuppein. :

... Gute Zugdnglichkeit der Aggregate:
Leichte Wartung

Maschinen, die leicht zu warten sind, werden besser
gepflegt. Die Wartung eines PAY LOADER ist denkbar
einfach. Die wenigen Wartungsstellen sind ohne Kliettern
und Montieren leicht zu erreichen. Ist an einem PAY LOADER
einmal der Austausch eines Telles erforderlich, dann bietet
der Ein- und Ausbau eines Aggregates keine Schwierigkelten.
Einfache Wartung und leichie Zugdnglichkeit zu den
Aggregaten sparen Zelt, und Zeit ist Geld — Ihr Geld.

o Leichter Zugang zum Motor nach Entfernen der seitiichen
Schutzgitter. Dle Wartungsarbeiten werden nicht durch
Hubarme oder Hubzylinder behindert.

Das Filter fiir das Drehmomentwandler- und Getriebedl Ist
vorn unter dem Hauptrahmen angebracht, Filterwechsel und
Ulablassen erfolgen nach L&sen einer Schraube.

9 Das Steuergeriit der Ladehydraullk ist durch elne groB-
dimenslonlerte Wartunasdffnung leicht zu erreichen.

a Schnelle Kontrolle des Ulstandes im Getrlebe mit einem
UlimeBstab und bequemes Nachfilllen mit dem seitiich

@ angebrachten Einfiillstutzen.

e Der Flissigkeitsstand Im Hauptbremszylinder kann durch eine
gut zugiingliche Utfnung lel {iberpriift werden.

0 Der Trockeniuft-Filter kann leicht vom Fahrersfand gewartet
werden.

0 Der Druckiuftbehéditer (flir Modelle mit Luftbremse) Ist unter
dem Vorderrahmen angebracht. Der Kondenswasser-
AblaBhahn Ist leicht von der Seite zu erreichen.

o Alle Schmiernippel der Hubarme und der Schaufel sind vom

Boden oder Fahrersitz zugiinglich. Dle Schmlerstellen sind

auf ein Minimum beschrinkt.

50 Stunden Schmierung
(9]

Die Schmlerstellen der Ladeeinrichiung sind mit Dichtringen
versehen, die das eingedriickte Schmierfett in den
Schmierstellen festhalten und Staub und Schmulz am
Eindringen hindern. Diese Schmierstellen brauchen jetzt nur
nach je 50 Betriebsstunden, bel normalem Einsaiz des
Gerfites, also wbchentlich, abgeschmlert zu werden.




Schaufelinhalt:
Spezialschaufeln:
Kipplast:

1,6 m?
1,2 und 1,4 m?
6670 kp

Maximale Hubkraft:
Motor:

Fabrikat

Modell
Dauerleistung DIN 6270
Nenndrehzahl 2200 U/min
Max. Drehmoment 42 mkp
bei 1600 U/min
Anzahl der Zylinder 6
Bohrung 98,4 mm
Hub 128,5 mm
Hubraum 5867 cm?®
Elektrische Anlage:
Batterien
Lichtmaschine
Anlasser
Drehmomentwandler:
Einstufen-Einphasenwandler
Steigerungsverhaltnis

8700 kp

INTERNATIONAL
DT-358
112 PS

2X12V, 88 Ah
12V, 160 W
12V, 4PS

252

Getriebe:

HOUGH Full-Powershift
Fahrgeschwindigkeiten km/h
VOTw. rickw.
0— 54 0— 7.0
0—119 0—15,3
0—33.1 0—422

1. Gang
2. Gang
3, Gang

Bremsen:
Betriebsbremsen
Anordnung
Feststellbremse
Anordnung
Lenkung:
Hinterradlenkung mit hydr. Lenkhilfe.
Pendelwinkel der Lenkachse 20°

Druckluft/hydraulisch
Allrad

mechanisch

Getriebe

Bereifung:
Standard
wahlweise

16.00—24 Tr. Gr.-12 PR
16.00—24 Tr. Gr.- 16 PR
mit Fels-Profil
205—25EM-16 PR

Fiillmengen:
Kraftstoff
Kiihlwasser
Motordl
Getriebedl
Hydraulikol
Wenderadius:
AuBenkante Kiihlergrill
Abmessungen:
Spurweite
Fahrzeugbreite
Schaufelbreite

6450 mm

1970 mm
2425 mm
2440 mm
wahlweise 2616 mm

Hydraullkanlage:

Geschlossenes System mit Druckregu-
lierung und Unterdruckausgleich. Dop-
pelt beaufschlagte Hydraulikzylinder
mit verchromten Kolbenstangen.
Hubzylinder: 2, 115mm ¢
Kippzylinder: 1, 125 mm @
Lenkzylinder: 2
Pumpe: Tandem-Fligelpumpe iib. Ne-
benantrieb; Forderleistung fir Lade-
hydraulik 132 I/min; Forderleistung fir
Lenkhilfehydraulik 62 I/min.
Steuergerat: Zweischieber-Steuergerat
mit Sicherheitsventil. -
Hydraulikdlbehalter: zylinderformig m.
Saugsieb, zwei Mikrofiltern im Haupt-
strom, OlmeBstab und abnehmbarem
Deckel mit vollem GefaBdurchmesser.
Einsatzgewicht:

mit Standardschaufel

(einschl. 610 kp Gegengewicht)

9050 kp

SerienméBige Ausstattung:

Verstellb. Fahrersitz; Arbeits- u. Fahr-
scheinwerfer; 12-Volt Elektroanlage;
Hupe; Spannungsregler; Blinkleuchten
und Warnblinkanlage (StVZQO); Unter-
legkeil und Schaufel-Héhenanzeiger;
Riickblickspiegel; Kaltstarthilfe; Allrad-
Druckluft/Hydraulikbremsen; mechani-
sche Getriebe-Feststellbremse; Trocken-
luftfilter; Patronenfilter fiir Motor- Ge-
triebe/Wandler- und Hydraulikdl; dop-
peltes Bremspedal, links mit Getriebe-
abschaltung; abschaltbarer Hinterrad-
antrieb; zwei doppelt beaufschlagte
Lenkhilfezylinder; getrennter Kihler
fir Getriebe/Wandlerdl; schnell ab-
nehmbare Verkleidungsbleche fiir War-
tungsstellen; Seitenbleche fiir die Mo-
torhaube; Sicherheits-Aufstiegleiter;
Schaufelzahne; Schalldémpfer; einge-
bauter Werkzeugkasten; Differentiale
mit Drehmomentverlagerung; Fahrer-
kabine; Heizung. !

Armaturen:

Fernthermometer fiir Kiihlwassertempe-
ratur; Kontrolleuchte f. Motordl; Fern-
thermometer fiir Wandleroltemperatur;
Manometer fiir KupplungsanpreBdruck;
Kraftstoffanzeiger; Schalter fiir Ruick-
scheinwerfer; Ladekontrollampe; An-
lasserschalter; Licht-, Ziind- und Warn-
blinkschalter; Manometer fiir Brems-
druckluft: Manometer fir Hydraulikél;
Betriebsstundenzahler; Tachometer.

-Sonderausriistung:

Spezialschaufeln; Dreischieber-Steuer-
gerat; Spezialreifen; Reserverad, Rei-
fentiillschlauch; Radabdeckung.

Alle Angaben und Abbildungen sind annahernd und unverbindlich. Konstruktions&nderungen vorbehalten.
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